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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РАЙОН „ИСКЪР”
София, бул. ”Кръстю Пастухов” №18, п.к.1592, тел.:02/979 13 10; 979 07 11, info@raioniskar.bg
		
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискванията на възложителя относно техническите предписания, определящи изискваните характеристики на материалите, работни характеристики, безопасност или размери, включително процедурите относно осигуряването на качеството, инспекция и приемане на строителство и методи или технологии на строителство, както и всички други технически условия, които възложителят може да наложи съгласно общи или специални нормативни актове по отношение на завършено строителство и материалите или частите, включени в него в изпълнение на обществената поръчка с предмет „Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър“.
Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще доведе до избор на изпълнител, който ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове).
Изпълнителят има за задача да осигури надежден ремонт на пътните съоръжения на територията на СО-район „Искър“, в т.ч. подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения на територията на СО-район „Искър“.
1. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТА
Териториален обхват и място на изпълнение на договора:
Предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности, свързани с извършване на строителни работи за ремонт на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения на територията на СО-район „Искър“.
2. ИЗИСКВАНИЯ:
2.1. Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще представлява и защитава интересите на Възложителя през целия инвестиционен процес. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за изпълнението на всички изисквания на българското законодателство свързани със строителните дейности в съответствие с техническите норми и изисквания на законодателството, свързано със строителството (основно ЗУТ и подзаконовите актове);
2.2. Изисквания за качеството на предвидените работи-предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба №3/31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи;

     
  2.3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с 
техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
За асфалтови смеси, предназначени за износващ пласт не се допуска употребата на асфалт за рециклиране. 
За асфалтови смеси, предназначени за долен пласт на покритието и за основен пласт се допуска включване в състава им на асфалт за рециклиране, но не повече от 20 %. 
Характеристиките на асфалта за рециклиране, декларирани съгласно БДС EN 13108-8 или еквивалентен, трябва да съответстват на тези, които са „подходящи за конкретното приложение“. Изразът „подходящи за конкретното приложение“ означава, че изборът на изисквания, зависи от редица условия. Тези условия включват интензивност на движението, климатични условия, вида на пласта, за който ще се използва сместа, икономически съображения. 
Горният размер D на минералния материал в асфалта за рециклиране не трябва да надвишава горния размер D на сместа, в която ще се влага. Характеристиките на минералния материал в асфалта за рециклиране трябва да бъдат в съответствие с изискванията за скален материал за асфалтова смес. Изпълнение на асфалтови пластове - Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда, по-ниска от 5оС, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия. Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от 10оС.
Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35оС.
Подготовка на повърхността за асфалтиране - Участъкът, който ще бъде асфалтиран трябва да има напречен и надлъжен профил, и наклони и преди началото на асфалтовите работи, повърхността да бъде в съответствие с изискванията на нормативната уредба.
Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка. 
Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането. Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена. 
Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броя на надлъжните фуги. По правило само една надлъжна фуга е разрешена. Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколкократно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 минути (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания.
Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването, гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости). За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предния положен пласт да бъде изпитан и одобрен. Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка. Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.  След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон и тротоари, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валяка. Ако степента на уплътняване на пробите не отговаря на изисквания, то участъкът от асфалтовите пластове, представяни от тези проби, не трябва да бъде приет.
Оборудване за транспорт на готовата асфалтова смес:
Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал. 
За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, коша на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването, кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния, камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал. 
За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в изправност. 
За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности. 
Оборудване за полагане на асфалтовата смес:
Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите. 
Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил. 
Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред елекроннорегулирани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 m. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 m/min. 
Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия без използване на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина. 
Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизма за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9m и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгряване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения. 
Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя. 
Валяци Общи положения: 
За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението. 
Валяци със стоманени бандажи: 
Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двуосни тандем валяци и триосни тандем валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4- цилиндрови двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните 
колела от 45 до 65 kg/cm2 на широчината на валяка. Всеки двуосов валяк трябва да има минимално тегло 10 000 kg; всеки триосов валяк трябва да има минимално тегло 13 000 kg. Вибрационните стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа с минимално тегло 7 000 kg. Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове. Триосовите валяци трябва да има централна ос, която да работи като неподвижна или като подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава конструкция, че при блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и колелата на валяка са закрепени с достатъчно корави връзки, така че ако предното или средното остане без опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-голяма от 6 mm. Всички стоманено-бандажни валяци трябва да бъдат в добро състояние.  
Валяци с пневматични гуми: 
Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с еднакъв размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 до 8,4 кг/см2 чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напомпване на гумите. Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите. 
Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с повече от 0,35 кг/см2. 
Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите. 
Общото работно тегло и налягането в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната площ. 
Автогудронатор: 
Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кд/ст2 за широчината на гумата. 
Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 m и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на 
пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването. 
Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в  границите от 0,15 до 5,0 кд/m2. Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал. 
Неподходящо оборудване:
Използването на оборудване или инсталация, което е с по-ниско качество от изискваното трябва да се отстрани и замени с подходящо оборудване. 
Изпълнителят е задължен веднага да отстрани и замени неподходящото оборудване с подходящо, без да има право на каквото и да е обезщетение или продължаване на срока в следствие на това. Преди да се получи одобрение на оборудването не трябва да се допуска използването му. Изпълнителят поема задължението да спазва сигурни технически методи за работа и да наеме квалифицирани и опитни оператори, машинисти или работници за изпълнение на всички дейности.
2.4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествено-стойностните сметки и да отговарят на минималните изисквания за качество;
2.5. Преди да започне строителството изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, като направи ограждения и прелези, постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно- епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението;
2.6. Технически и качествен контрол на обектите ще се упражнява от инвеститора-СО-район „Искър“. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя.
2.7. Изисквания за безопасност на труда - изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
2.8. Изисквания за опазване на околната среда - изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От 
Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от СО-район „Искър“.
2.9. Изисквания за температура - да бъдат съобразени с изискванията на Правилник за изпълнение и приемане-Раздел пътища и улици и Техническа спецификация 2007г.-Фонд Републиканска мрежа-асфалтови пластове, съгласно които асфалтовите смеси, доставени до местоположението, трябва да имат температура не по-ниска от 130°С, а при студено време-не по-ниска от 150°С.
[bookmark: bookmark1]2.10. Да бъдат спазени гаранционните срокове съгласно чл.20, ал.4, т.8 от Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
2.11. При подготовка на предложенията си и остойностяване на дейностите, предмет на настоящата поръчка, участниците следва да предвидят в тях всички преки и непреки разходи за изпълнението им, като основните са:
· разходи за труд;
· разходи за материали;
· разходи за механизация;
-	транспорт на отпадъци до депо;
 -	 други дейности по преценка на участника, с които да се осигури пълното изпълнение на конкретна дейност.
Изпълнителят е длъжен да поддържа налична и в изправност цялата изисквана минимална техника, съгласно условията на обществената поръчка. Изпълнителите са задължени да осигурят за своя сметка всяка друга допълнителна техника, необходима за качествено и в срок изпълнение на дейностите, описани по-долу.
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Видове дейности:
	№
	Видове СМР
	мярка
	ед. цена в лева без ДДС

	1
	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, включително и доставка на материалите 
	м2
	

	2
	Направа тротоар от бетонови плочи на пясъчна основа 40/40/5, ( с плочи на обекта ) 
	м2
	

	3
	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, включително и доставка на материалите 
	м2
	

	4
	Направа тротоар от бетонови плочи на циментов разтвор 40/40/5, ( с плочи на обекта ) 
	м2
	

	5
	Производство битумизиран трошен камък 
	т
	

	6
	Полагане битумизиран трошен камък, включително превоз на материала 
	т
	

	7
	Производство неплътен асфалтобетон 
	т
	

	8
	Полагане неплътен асфалтобетон, включително превоз на материала 
	т
	

	9
	Производство плътен асфалтобетон 
	т
	

	10
	Полагане плътен асфалтобетон, включително превоз на материала 
	т
	

	11
	Производство на полимермодифициран асфалтобетон 
	т
	

	12
	Доставка и полагане на полимермодифициран асфалтобетон за настилка с дебелина 2см 
	м2
	

	13
	Фрезоване  на асфалтова настилка 
	мЗ
	

	14
	Предварително напръскване с битумна емулсия ( 350 гр/м2 ) 
	м2
	

	15
	Срязване асфалтова настилка с циркуляр 
	м
	

	16
	Повдигане уличен отток, включително доставка на материалите 
	бр
	

	17
	Повдигане на двоен уличен отток, включително доставка на материалите 
	бр.
	

	18
	Повдигане на ревизионна шахта, включително доставка на материалите 
	бр
	

	19
	Повдигане на ел. шахта-единична включително доставка на материалите 
	бр.
	

	20
	Повдигане на ел. шахта-двойна включително доставка на материалите 
	бр.
	

	21
	Повдигане на ел. шахта-тройна включително доставка на материалите 
	бр.
	

	22
	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см                                          
	м2
	

	23
	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см 
	м2
	

	24
	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см. 
	м2
	

	25
	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см 
	м2
	

	26
	Направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см 
	М2
	

	27
	Направа на асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см 
	м2
	

	28
	Направа асфалтова кръпка при машинно изрязване и машинно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см 
	м2
	

	29
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 10см 
	м2
	

	30
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 9см 
	м2

	

	31
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 8см 
	м2
	

	32
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 7см 
	м2
	

	33
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см 
	м2
	

	34
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 5см 
	м2
	

	35
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4см 
	м2
	

	36
	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 20см. 
	м2
	

	37
	Възстановяване носещата способност на пътната настилка по съществуващо положение, по съвременни технологии без асфалтиране дебелина 40см. 
	м2
	

	38
	Направа на асфалтова кръпка и запълване на пукнатини без изрязване на нарушена пътна настилка с полагане чрез инжекционен метод 
	мЗ
	

	39
	Направа на изолиращ пласт от геотекстил 300 гр/м2 
	м2
	

	40
	Обкантване на кръпката с битумна паста 
	м
	

	41
	Почистване, продухване и заливане на фуги 
	м
	

	42
	Разваляне паважна настилка 
	м2
	

	43
	Натоварване на паваж от развалена настилка 
	м3
	

	44
	Ремонт паважна настилка с паваж от обекта 
	м2
	

	45
	Ремонт на паважна настилка с транспорт на паветата от склад 
	м2
	

	46
	Направа на настилка от бетонови павета 
	м2
	

	47
	Настилка от бетонови паркингови елементи 50/50/10 върху пясъчна основа от 20 см.и засипка на отворите с пясък и хумус  
	м2
	

	48
	Горещо рециклиране на асфалтобетонова настилка по съществуващо положение 
	м2
	

	49
	Текущо почистване  на решетки и сифони включително линейни отводнители
	м
	

	50
	Основно почистване на канали 
	м
	

	51
	Текущо почистване на канали 
	м
	

	52
	Разбиване на стоманобетон с ел. къртач 
	мз
	

	53
	Саниране на видими бетони 
	м2
	

	54
	Шпакловка на видим бетон 
	м2
	

	55
	Направа на вътрешно  работно скеле при ремонти 
	мЗ
	

	56
	Смяна каменинови тръби открити, вертикални  
висящи при стара канализация 
	м
	

	57
	Външна пръскана мазилка с готова смес   
	м2
	

	58
	Външна релефна мазилка с готова смес 
	м2
	

	59
	Външна декоративна мазилка 
	м2
	

	60
	Външна силикатна мазилка 
	м2
	

	61
	Външна силикатна шпакловка 
	м2
	

	62
	Вътрешна гладка вароциментова  мазилка по 
тухлени стени еднопластови при ремонти 
	м2
	

	63
	Вътрешна гладка мазилка по тухлени 
стени еднопластова  с готова смес при ремонти
	м2
	

	64
	Вътрешна гладка вароциментова  мазилка по 
газобетон еднопластова при ремонти 
	м2
	

	65
	Вътрешна гладка мазилка по газобетон 
еднопластова с готова смес при ремонти 
	м2
	

	66
	Вътрешна вароперлитова мазилка по стени и тавани при ремонти 
	м2
	

	67
	Монтаж на вентилационни решетки/жалузи/ при ремонти  
	бр.
	

	68
	Изкърпване на външна гладка вароциментова мазилка 
	м2
	

	69
	Изкърпване на външна пръскана мазилка 
	м2
	

	70
	Изкърпване на нахвърлена вароциментова  мазилка 
	м2
	

	71
	Изкърпване на външна влачена вароциментова  мазилка 
	м2
	

	72
	Изкърпване на външна, пръскана мазилка с камъчета 
	м2
	

	73
	Изкърпване на външна теранова мазилка 
	м2
	

	74
	Полагане на готова полимерна вътрешна мазилка при ремонти  
	м2
	

	75
	Полагане на готова мозаечна мазилка при ремонти
	м2
	

	76
	Полагане на вътрешна релефна мазилка с готова смес при ремонти
	м2,
	

	77
	Водоплътна външна гладка мазилка при ремонти
	м2
	

	78
	Изкърпване на водоплътна  външна гладка мазилка 
	м2
	

	79
	Заздравяваща мазилка при ремонти за дебелина 10 мм 
	м2
	

	80
	Очукване на мазилка 
	м2
	

	81
	Сваляне на стара мазилка, със събиране на отпадъците
	м2
	

	82
	Декоративна водоуст. вътрешна мазилка вкл. грундиране при  ремонти
	м2
	

	83
	Вътрешна пръскана мазилка с готова смес  при ремонти 
	м2
	

	84
	Вътрешна мозаечна мазилка при ремонти 
	м2
	

	85
	Вътрешна декоративна мазилка при ремонти 
	м2
	

	86
	Външна пръскана мазилка с готова смес при ремонти 
	м2
	

	87
	Външна релефна мазилка с готова смес  при ремонти 
	м2
	

	88
	Външна декоративна мазилка при ремонти 
	м2
	

	89
	Външна силикатна мазилка при ремонти 
	м2
	

	90
	Външна силикатна шпакловка при ремонти 
	м2
	

	91
	Импрегниране на подове и стени в подлези 
	м2
	

	92
	Разливна настилка по подове при ремонт 
	м2
	

	93
	Грундиране на подове при ремонти     
	м2
	

	94
	Настилка от мозаечни плочи при ремонт 
	м2
	

	95
	Настилка от базалтови плочи при ремонт 
	м2
	

	96
	Ремонт на настилка от мозаечни плочи 
	м2
	

	97
	Настилка от цепени гранитни плочи при ремонт 
	м2
	

	98
	Настилка от гранитни плочи при ремонт 
	м2
	

	99
	Настилка от бетонни плочи при ремонт 
	м2
	

	100
	Настилка от тротоарни плочи при ремонт 
	м2
	

	101
	Ремонт на обикновена  мозайка по подове, стъпала и первази  при ремонт 
	м2
	

	102
	Изравнителна шпакловка при ремонт 
	м2
	

	103
	Износоустойчива бетонова замазка при ремонт 
	м2
	

	104
	Водоустойчиво еластично покритие при ремонт 
	м2
	

	105
	Универсална замазка от суха смес при ремонт 
	м2
	

	106
	Машинно търкане на мозайка 
	м2
	

	107
	Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 10 w
	бр.
	

	108
	Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 20 w
	бр.
	

	109
	Демонтаж и монтаж на ЛЕД прожектор 10 w
	бр.
	

	110
	Демонтаж и монтаж на ЛЕД прожектор 20 w
	бр.
	

	111
	Демонтаж на луминисцентно тяло 
	бр.
	

	112
	Доставка и монтаж на кабел СВТ 2 по 1,5
	мм2
	

	113
	Доставка и монтаж на кабел СВТ2 по 4
	мм2
	

	114
	Доставка и монтаж разклонителна кутия 
	бр.
	

	115
	Доставка и монтаж автоматичен предпазител 10 A
	бр.
	

	116
	Доставка и монтаж на надлъжна решетка с шир. 30 см 
	м
	

	117
	Направа на заключваща се решетка на уличен отток  / комплект с рамка/
включително доставка на материалите 
	бр.
	

	118
	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,15м 
	м3
	
	


	119
	Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0,50м 
	м3
	
	


	120
	Натоварване за земни почви на транспорт - ръчно 
	м3
	
	


	121
	Натоварване строителни отпадъци на транспорт - ръчно 
	м3
	
	


	122
	Разриване на земни почви - ръчно 
	м3
	
	


	123
	Превоз земни почви 
	м3
	
	


	124
	Разкъртване на армиран бетон 
	мЗ
	
	


	125
	Превоз строителни отпадъци 
	м3
	
	


	126
	Изкоп земни почви машинно 
	м3
	
	


	127
	Натоварване земни почви машинно 
	м3
	
	


	128
	Натоварване на строителни отпадъци машинно 
	мЗ
	
	


	129
	Подравняване и уплътняване на земно легло по шаблон 
	м2
	
	


	130
	Подравняване и уплътняване земно легло-механизирано 
	м2
	
	


	131
	Почистване асфалтова настилка с телена четка, компресор и водна струя 
	м2
	
	


	132
	Почистване асфалтова настилка с телена четка и компресор 
	м2
	
	


	133
	Изкоп и пробутване земни маси с булдозер до 40м 
	м3
	
	


	134
	Доставка и направа основа на баластра 
	м3
	
	


	135
	Доставка и направа.основа на трошен камък 0-1 00б 
	м3
	
	


	136
	Направа на основа от фрезован материал     
	мЗ
	
	


	137
	Разваляне тротоар от бетонови плочи 
	м2
	
	


	138
	Натоварване отпадъци от бетонови плочи 
	м2
	
	


	139
	Разваляне на гранитни бордюри 
	м
	
	


	140
	Разваляне на бетонови бордюри 
	м
	
	


	141
	Разваляне на бетонни ивици 
	м
	
	


	142
	Разкъртване на неармиран бетон 
	м3
	
	


	143
	Натоварване на бетонови отпадъци - машинно 
	м3
	
	


	144
	Направа на бетонови бордюри 18/35/100, включително доставка на материалите 
	м
	
	


	145
	Направа на гранитни бордюри / с б-ри на обекта /, включително доставка на бетона 
	м
	
	


	146
	Направа на бетонови водещи ивици, включително доставка на материалите 
	м
	
	


	147
	Машинно отпушване на оттоци с вода под налягане 
	бр.
	
	


	148
	Почистване на регули, пътни и улични настилки от кал, включително събирането им на купчинки със средна дебелина до 5см, натоварване и извозване 
	м2
	
	


	149
	Разкъртване асфалтова настилка 
	мЗ
	
	


	150
	Направа на единичен двуставен отток 
	б р
	

	151
	Направа на единичен едноставен отток 
	бр
	

	152
	Направа канал ф200 за заустване на улични оттоци в РШ 
	м
	

	153
	Обратна засипка на изкопи с нестандартна баластра, включително доставката на материала 
	м3
	

	154
	Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до 2м 
	бр
	

	155
	Направа на ревизионна шахта от сглобяеми бетонови елементи с дълбочина до Зм 
	бр
	

	156
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 1 0 см 
	м2
	

	157
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 9 см 
	м2
	

	158
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 8 см 
	м2
	

	159
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 7 см 
	м2
	

	160
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 6 см 
	м2
	

	161
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 5 см 
	м2
	

	162
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно с плътен асфалтобетон 4 см 
	м2
	

	163
	Ремонт на парапет на съоръжение - изправяне и заваряване на шини, почистване, минизиране и боядисване 
	м
	

	164
	Почистване, минизиране и боядисване на метални повърхности 
	м2
	

	165
	Минизиране железни повърхности 
	м2
	

	166
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 10 см 
	м2
	

	167
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 9см 
	м2
	

	168
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 8см 
	м2
	

	169
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 7см 
	м2
	

	170
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 6см 
	м2
	

	171
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 5см 
	м2
	

	172
	Направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно полагане на студен асфалтобетон с дебелина 4см 
	м2
	

	173
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 10 см 
	м2
	

	174
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на. нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 9 см 
	м2
	

	175
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 8 см 
	м2
	

	176
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 7 см 
	м2
	

	177
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 6 см 
	м2
	

	178
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 5 см 
	м2
	

	179
	Направа на асфалтова кръпка без изрязване на нарушено пътно платно със студен асфалтобетон 4 см 
	м2
	

	180
	Кофраж плочи и страници 
	м 2
	

	181
	Армировка АI и АIII 
	кг
	

	182
	Доставка и полагане на подложен бетон В 12,5 
	мЗ
	

	183
	Доставка и полагане на бетон В 25 
	мЗ
	

	184
	Направа на бетонова настилка 
	мЗ
	

	185
	Ремонт на бетонови стъпала 
	мЗ
	

	186
	Ремонт на мозайка по стъпала 
	м3
	

	187
	Ремонт на бетонови стъпала-допълнително подсилване с винкели 
	м
	

	188
	Доставка и монтаж на предпазен парапет на съоръжение 
	м
	

	189
	Почистване на уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци 
	мЗ
	

	190
	Почистване на двоен уличен отток, натоварване и превоз на земни почви и отпадъци 
	мЗ
	

	191
	Доставка и направа.основа на трошен камък 0-50 
	м3
	

	192
	Повдигане на гранитни бордюри 
	м
	

	193
	Направа на градински бордюри, , включително доставка на материалите 
	м
	

	194
	Разваляне на градински бордюри 
	м
	

	195
	Направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на материалите 
	м
	

	196
	Разкъртване на бетон под бордюри 
	м
	

	197
	Разкъртване на циментова замазка с деб. 5см под тротоарни плочи 
	м2
	

	198
	Обратен насип със земни почви 
	мЗ
	

	199
	Доставка и монтаж на анти-паркинг стълб
	бр.
	

	200
	Направа на ревизионна шахта 
	бр.
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